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Tabella motori Rotax 912 UL (80HP) - Rotax 912 ULS (100HP) - Rotax 914UL (115 HP) di serie. 
Pesi nostro kit turbo e componenti accessori optional. 

Peso kg  

Rotax 912 UL 80HP di serie con riduttore elica = 2,43 (peso motore di serie 55.4 Kg + kit turbo MARC-INGEGNO 10.9 Kg) 66.3  

Rotax 912 ULS 100HP di serie con riduttore elica = 2,43 (peso motore di serie 56.6 Kg + kit turbo MARC-INGEGNO 10.9 Kg) 67.5  

Rotax 914 UL 115HP di serie con riduttore elica = 2,43 (motore con installata turbina originale Rotax) 70  

Intercooler 1.23  

Anello Marc-Ingegno 1.88  

   

Versione  Potenza max 5 min   Coppia  Max RPM 

 kW  HP 1/min Nm Ft lb 1/min 1/min 

912 UL con kit turbo 80 HP 
MARC-INGEGNO 

91  122 5800 160 118 5300 5800 

Rotax 912 UL di serie 80HP 59.6  79 5800 103 75.9 4800 5800 

912 ULS con kit turbo 100 HP 
MARC-INGEGNO 

101.4  136 5800 180 132 4500 5800 

Rotax 912 UL di serie 100HP 73.5  98.6 5800 128 94 5100 5800 

Rotax 914 UL di serie 115HP 84.5  113.4 5800 144 106 4900 5800 

Limitata max. 5 min. 
 

Motori ROTAX con kit turbo 80 HP e 100 HP 
Alesaggio  Corsa Cilindrata Carburante 

Rotax 912 UL 80HP 
 

79.5 mm 61 mm 
 

2.4 in 1211.2 cm3 73.91 cu. in. 
min. MON 83 

RON 91* min. AKI 
87* 

Rotax 912 ULS 100HP 
 

84mm 61 mm 
 

2.4 in 1352 cm3 82.6 cu. in 
min. MON 85 

RON 95* min. AKI 
91* 

       

Motore Rotax 914 UL 115 HP di serie 

Alesaggio  Corsa Cilindrata Carburante  

 
79.5mm 61 mm 

 
61 mm 1211.2 cm3 

min. MON 85 
RON 95* min. AKI 

91* 

 

 

 


